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Santis: 2502m, 47.25N, 9.34E

Extremwertanalyse

3-Tages-Niederschlag, 5:40-5:40 UTC

1961 - 2010 (Anzahl fehlender Jahre: 1)

Block Maxima (GEV). Zuverlassigkeit der Ergebnisse: fragwiirdig.

Diagramm der Wiederkehrwerte und
ihrer Unsicherheit (Ordinate) fiir eine
gegebene  Wiederkehrperiode  (Ab-
szisse).

Die blaue Kurve ist die beste Schitzung. Die
griilnen Kurven sind das 95%-Vertrauens-
intervall der Wiederkehrwerte.

Tabelle der hochsten jahrlichen Extrema
im analysierten Zeitraum.

Sollte mehr als ein Ereignis im gleichen Jahr
vorkommen, erscheint in dieser Tabelle nur
das Grosste. Die Wiederkehrperioden sind
diejenigen, welche von der GEV abgeleitet
wurden.

Tabelle der geschitzten Wiederkehr-
werte fiir ausgewdhlte Wiederkehrperi-
oden.

Die  95%-Konfidenzintervalle sind in
Klammern angegeben.
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Wiederkehrwert [mm/3 Tage]
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Wiederkehrperiode [Jahre]
Datum Niederschlag geschatzte
[mm/3 Tage] Wiederkehrperiode
[Jahre]
1990-02-15 314.9 226
1991-12-22 2355 17
1970-10-03 224.8 13
2001-02-23 221.9 12
1981-07-20 205.6 <10
Wiederkehr- Wiederkehr- Konfidenz-
periode wert intervall
[Jahre] [mm/3 Tage] [mm/3 Tage]
2.33 160.0 (1465 - 173.8)
5.00 191.7 (1745 - 208.6)
10.00 216.7 (1948 - 237.7)
20.00 240.1 (2084 - 274.7)
30.00 253.2 (2159 - 299.2)
50.00 269.4 (2231 - 332.0)
100.00 290.6 (2322 - 377.8)
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Verteilungsfunktion und Schitzmethoden

e Es wird angenommen, dass die Extrema der Beobachtungen unabhingig sind und einer
verallgemeinerten Extremwertverteilung (Generalized Extreme Value distribution, GEV) folgen.

e Die Parameter der Verteilung werden mit Maximum Likelihood bestimmt.

e Die Konfidenzintervalle werden mit parametrischem Bootstrap geschatzt.
Daten und Datenqualitat

e Die Rohdaten sind qualitdtsgepriift, aber nicht homogenisiert.

e Fehlende Jahre: 2005.
Parameter der Verteilung (+ Standardfehler)

e Location: 139.5 (+ 5.76)

e Scale: 35.82 (£ 4.18)

e Shape: -0.04 (£ 0.1)

Zusiatzliche Information

Zeitreihe der Extrema Histogramm der Extrema QQ plot Frequenzdiagramm
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Links: Zeitreihe der Extrema.
Mitte links: Histogramm der Extrema. Rote Linie: geschiatzte GEV-Dichte-Verteilung.

Mitte rechts: QQ plot. Diagramm der empirischen vs. theoretischen Quantile. Die theoretischen Quantile
werden mit der gefitteten GEV geschétzt. Sollten die Punkte auf der Diagonalen (rote Linie) liegen, ware
der Fit perfekt. Die QQ-plots von 1000 aus der gefitteten GEV zufillig gezogenen Stichproben haben eine
95-prozentige Wahrscheinlichkeit zwischen den blauen Linien zu sein.

Rechts: Zusitzlich zum Frequenzdiagramm der geschitzten GEV (blaue und griine Linien) ist fiir jedes
Jahr des analysierten Zeitraums der maximale Wert als Punkt eingetragen. Der Wert des Punktes auf der
Y-Achse entspricht der gemessenen Niederschlagssumme. Der Wert auf der X-Achse wird aus der Anzahl der
Jahre des analysierten Zeitraums berechnet. Um die J3hrlichkeit dieses Ereignisses zu bestimmen, muss eine
horizontale Linie durch den Punkt gezeichnet werden, bis diese die blaue Linie schneidet. Der Wert dieses
Schnittpunktes auf der X-Achse entspricht der Jahrlichkeit.
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